MHB GmbH Fürstenwalde
MHB – Seniorenbank mit hoher Rückenlehne
Bank zur Freiaufstellung gefertigt nach altersspezifischen sowie behindertengerecheten und rehabilitätsmedizinischen Anforderungen in modularer Bauweise mit folgenden Parametern:

Grundgestell feuerverzinkt im Vollbad ausgeführt. Traggerüst ausgebildet als Rundrohrprofil Dm 100 mm mit integrierten Aufnahmen für Sitzflächen und Rückenlehnen sowie Armlehnen.
Beschichtung Traggerüst: pulverbeschichtet nach RAL 9006 oder 9017 (bitte RAL-Ton angeben)      

                                          oder farbbeschichtet nach RAL 9006 oder 9017 (bitte RAL-Ton angeben)
Sitzflächen / Rückenlehnen: Ausführung mit wetterfestem Pagholz oder Dauerholz oder Ausführung mit 
                                             Drahtgitterfüllung 17 x 17 x 3 mm (Ausführung bitte wählen)
                                             Sitzflächentiefe 380 mm, Rückenlehnenhöhe 490 mm, 
                                             Sitzhöhe 500 mm oder 450 mm 
Armlehnen: Ausführung in Ovalrohr 50 x 20, Konturen ergonomisch den Altersanforderungen angepasst.
Verankerung: auf OKFF mittels Grundplatte und Verbundankern Edelstahl oder 200 mm unter OKFF auf 
                       Einzelfundament (Ausführung bitte wählen)
Design- und Schutzrechte:  Käding / Thomas – Gebrauchsmusterschutz PA München
Systemvarianten:  (bitte wählen Sie Ihre gewünschte Ausführung)
Standardmodul 01:  Kombination Sitzfläche 590 mm / 1070 mm – Länge ca. 1800 mm                                  

                              Hohe Rückenlehne / 3 Armlehnen
                              Sitz- / Rückenflächen Pagholz oder Dauerholz (Farbton: Natur Sumpfkiefer)
                              Verankerung 250 mm unter OKFF

                              oder Verankerung auf OKFF (Verankerung bitte wählen)
Standardmodul 02:  Kombination Sitzfläche 1070 mm / 1070 mm – Länge ca. 2300 mm                                 

                              Hohe Rückenlehne / 3 Armlehnen
                              Sitz- / Rückenflächen Pagholz oder Dauerholz (Farbton: Natur Sumpfkiefer)
                              Verankerung 250 mm unter OKFF

                              oder Verankerung auf OKFF (Verankerung bitte wählen)
Standardmodul 03:  Kombination Sitzfläche 590 mm / 1070 mm / 590 mm – Länge ca. 2400 mm                                 

                              Hohe Rückenlehne / 4 Armlehnen
                              Sitz- / Rückenflächen Pagholz oder Dauerholz (Farbton: Natur Sumpfkiefer)
                              Verankerung 250 mm unter OKFF

                              oder Verankerung auf OKFF (Verankerung bitte wählen)
Standardmodul 04:  Kombination Sitzfläche 590 mm / 1070 mm – Länge ca. 1800 mm                                  

                              Hohe Rückenlehne / 3 Armlehnen

                              Sitz- / Rückenflächen Drahtgitter 

                              Verankerung 250 mm unter OKFF

                              oder Verankerung auf OKFF (Verankerung bitte wählen)
Standardmodul 05:  Kombination Sitzfläche 1070 mm / 1070 mm – Länge ca. 2300 mm                                 

                              Hohe Rückenlehne / 3 Armlehnen

                              Sitz- / Rückenflächen Drahtgitter 

                              Verankerung 250 mm unter OKFF

                              oder Verankerung auf OKFF (Verankerung bitte wählen)
Standardmodul 06:  Kombination Sitzfläche 590 mm / 1070 mm / 590 mm – Länge ca. 2400 mm                                 

                              Hohe Rückenlehne / 4 Armlehnen
                              Sitz- / Rückenflächen Drahtgitter 

                              Verankerung 250 mm unter OKFF

                              oder Verankerung auf OKFF (Verankerung bitte wählen)
MHB GmbH Fürstenwalde
MHB – Seniorenbank mit halbhoher Rückenlehne
Bank zur Freiaufstellung gefertigt nach altersspezifischen sowie behindertengerecheten und rehabilitätsmedizinischen Anforderungen in modularer Bauweise mit folgenden Parametern:

Grundgestell feuerverzinkt im Vollbad ausgeführt. Traggerüst ausgebildet als Rundrohrprofil Dm 100 mm mit integrierten Aufnahmen für Sitzflächen und Rückenlehnen sowie Armlehnen.

Beschichtung Traggerüst: pulverbeschichtet nach RAL 9006 oder 9017 (bitte RAL-Ton angeben)      

                                          oder farbbeschichtet nach RAL 9006 oder 9017 (bitte RAL-Ton angeben)

Sitzflächen / Rückenlehnen: Ausführung mit wetterfestem Pagholz oder Dauerholz oder Ausführung mit  

                                             Drahtgitterfüllung 17 x 17 x 3 mm (Ausführung bitte wählen)

                                             Sitzflächentiefe 380 mm, Rückenlehnenhöhe 340 mm, 
                                             Sitzhöhe 500 mm oder 450 mm
Armlehnen: Ausführung in Ovalrohr 50x20 mm, Konturen ergonomisch den Altersanforderungen angepasst.

Verankerung: auf OKFF mittels Grundplatte und Verbundankern Edelstahl

                      oder 200 mm unter OKFF auf Einzelfundament 

                      (Ausführung bitte wählen)
Design- und Schutzrechte:  Käding / Thomas – Gebrauchsmusterschutz PA München

Systemvarianten:  (bitte wählen Sie Ihre gewünschte Ausführung)

Standardmodul 07:  Kombination Sitzfläche 590 mm / 1070 mm – Länge ca. 1800 mm                                  

                              Halbhohe Rückenlehne / 3 Armlehnen

                              Sitz- / Rückenflächen Pagholz oder Dauerholz (Farbton: Natur Sumpfkiefer)
                              Verankerung 250 mm unter OKFF

                              oder Verankerung auf OKFF (Verankerung bitte wählen)
Standardmodul 08:  Kombination Sitzfläche 1070 mm / 1070 mm – Länge ca. 2300 mm                                 

                              Halbhohe Rückenlehne / 3 Armlehnen

                              Sitz- / Rückenflächen Pagholz oder Dauerholz (Farbton: Natur Sumpfkiefer)
                              Verankerung 250 mm unter OKFF

                              oder Verankerung auf OKFF (Verankerung bitte wählen)
Standardmodul 09:  Kombination Sitzfläche 590 mm / 1070 mm / 590 mm – Länge ca. 2400 mm                                 

                              Halbhohe Rückenlehne / 4 Armlehnen

                              Sitz- / Rückenflächen Pagholz oder Dauerholz (Farbton: Natur Sumpfkiefer)
                              Verankerung 250 mm unter OKFF

                              oder Verankerung auf OKFF (Verankerung bitte wählen)
Standardmodul 10:  Kombination Sitzfläche 590 mm / 1070 mm – Länge ca. 1800 mm                                  

                              Halbhohe Rückenlehne / 3 Armlehnen

                              Sitz- / Rückenflächen Drahtgitter 

                              Verankerung 250 mm unter OKFF

                              oder Verankerung auf OKFF (Verankerung bitte wählen)
Standardmodul 11:  Kombination Sitzfläche 1070 mm / 1070 mm – Länge ca. 2300 mm                                 

                              Halbhohe Rückenlehne / 3 Armlehnen

                              Sitz- / Rückenflächen Drahtgitter 

                              Verankerung 250 mm unter OKFF

                              oder Verankerung auf OKFF (Verankerung bitte wählen)
Standardmodul 12:  Kombination Sitzfläche 590 mm / 1070 mm / 590 mm – Länge ca. 2400 mm                                 

                              Halbhohe Rückenlehne / 4 Armlehnen

                              Sitz- / Rückenflächen Drahtgitter 

                              Verankerung 250 mm unter OKFF

                              oder Verankerung auf OKFF (Verankerung bitte wählen)
MHB GmbH Fürstenwalde
MHB – Seniorenbank ohne Rückenlehne
Bank zur Freiaufstellung gefertigt nach altersspezifischen sowie behindertengerecheten und rehabilitätsmedizinischen Anforderungen in modularer Bauweise mit folgenden Parametern:

Grundgestell feuerverzinkt im Vollbad ausgeführt. Traggerüst ausgebildet als Rundrohrprofil Dm 100 mm mit integrierten Aufnahmen für Sitzflächen und Rückenlehnen sowie Armlehnen.

Beschichtung Traggerüst: pulverbeschichtet nach RAL 9006 oder 9017 (bitte RAL-Ton angeben)      

                                          oder farbbeschichtet nach RAL 9006 oder 9017 (bitte RAL-Ton angeben)

Sitzflächen: Ausführung mit wetterfestem Pagholz oder Dauerholz oder Ausführung mit Drahtgitterfüllung
                   17 x 17 x 3 mm (Ausführung bitte wählen)

                   Sitzflächentiefe 380 mm, Sitzhöhe 500 mm oder 450 mm
Armlehnen: Ausführung in Ovalrohr 50x20 mm, Konturen ergonomisch den Altersanforderungen angepasst.

Verankerung: auf OKFF mittels Grundplatte und Verbundankern Edelstahl

                      oder 200 mm unter OKFF auf Einzelfundament 

                      (Ausführung bitte wählen)
Design- und Schutzrechte:  Käding / Thomas – Gebrauchsmusterschutz PA München

Systemvarianten:  (bitte wählen Sie Ihre gewünschte Ausführung)

Standardmodul 13:  Kombination Sitzfläche 590 mm / 1070 mm – Länge ca. 1800 mm                                  

                              ohne Rückenlehnen / 3 Armlehnen

                              Sitzflächen Pagholz oder Dauerholz (Farbton: Natur Sumpfkiefer)
                              Verankerung 250 mm unter OKFF

                              oder Verankerung auf OKFF (Verankerung bitte wählen)
Standardmodul 14:  Kombination Sitzfläche 1070 mm / 1070 mm – Länge ca. 2300 mm                                 

                              ohne Rückenlehnen / 3 Armlehnen

                              Sitzflächen Pagholz oder Dauerholz (Farbton: Natur Sumpfkiefer)
                              Verankerung 250 mm unter OKFF

                              oder Verankerung auf OKFF (Verankerung bitte wählen)
Standardmodul 15:  Kombination Sitzfläche 590 mm / 1070 mm / 590 mm – Länge ca. 2400 mm                                 

                              ohne Rückenlehnen / 4 Armlehnen

                              Sitzflächen Pagholz oder Dauerholz (Farbton: Natur Sumpfkiefer)
                              Verankerung 250 mm unter OKFF

                              oder Verankerung auf OKFF (Verankerung bitte wählen)
Standardmodul 16:  Kombination Sitzfläche 590 mm / 1070 mm – Länge ca. 1800 mm                                  

                              ohne Rückenlehnen / 3 Armlehnen

                              Sitzflächen Drahtgitter 

                              Verankerung 250 mm unter OKFF

                              oder Verankerung auf OKFF (Verankerung bitte wählen)
Standardmodul 17:  Kombination Sitzfläche 1070 mm / 1070 mm – Länge ca. 2300 mm                                 

                              ohne Rückenlehnen / 3 Armlehnen

                              Sitzflächen Drahtgitter 

                              Verankerung 250 mm unter OKFF

                              oder Verankerung auf OKFF (Verankerung bitte wählen)
Standardmodul 18:  Kombination Sitzfläche 590 mm / 1070 mm / 590 mm – Länge ca. 2400 mm                                 

                              ohne Rückenlehnen / 4 Armlehnen

                              Sitzflächen Drahtgitter 

                              Verankerung 250 mm unter OKFF

                              oder Verankerung auf OKFF (Verankerung bitte wählen)
MHB GmbH Fürstenwalde
MHB – Seniorenbank – Erläuterung zu den eingesetzten Materialien der Sitz- und Lehnflächen
DAUERHOLZ:

Beim Einsatz von „Dauerholz“ werden einheimische regionale Holzarten – PEFC-zertifiziert - verwendet und mit lebendmittelechtem Paraffinwachs durchtränkt.

Die Haltbarkeitsgarantie gegen holzzerstörende Einflüsse wie Feuchtigkeit / Pilze / Parasiten beträgt 15 Jahre ohne weitere Behandlung.

Ein weiterer chemischer oder konstruktiver Holzschutz ist nicht erforderlich.
Die Druckfestigkeit liegt mindestens 25% über unbehandeltem Holz. 

Es wird eine Dauerhaftigkeit nach Klasse 1 (sehr dauerhaft) in Anlehnung EN 350-1 und EN 350-2 garantiert.

Dieses Produkt ist voll recyclingfähig und enthält keine chemischen Inhaltsstoffe.

Das Verfahren unterliegt dem Patentschutz der Bundesrepublik Deutschland. Inhaber dieses Patentes ist die Dauerholz AG, 19406 Dabel.  
PAGHOLZ:
PAGHOLZ ist ein geschützter Markenname. Pagholz ist hochverdichtetes Kunstharzpressholz. Es entsteht, wenn viele sehr dünne kunstharzgetränkte Furniere unter Hitze und Druck extrem verpresst werden.
Dieses Holz ist hochwertig, extrem strapazierfähig, elastisch, formbar, hart wie Metall, aber um ein Vielfaches leichter, ein natürlicher Rohstoff und daher der Garant für ein warmes, behagliches Sitzen.

Es ist robust und enorm hart und verbindet somit metallähnliche Festigkeit mit dem Vorteil hoher Behaglichkeit. 

Pagholz ist strapazierfähig und altersbeständig und somit ein Material, das nach Jahren in Wind und Wetter kaum altert und eine hohe Verschleißfestigkeit aufweist. Es ist ein chemikalienbeständiges, wasserfestes, also leicht zu reinigendes und zu desinfizierendes Material, welches in medizinischen Bereichen eingesetzt werden kann.

Aus umweltsicht handelt es sich um einen Werkstoff, welcher die heutigen ökologischen und ökonomischen Anforderungen erfüllt. Es entsteht ausschließlich aus dem Holz der heimischen Rotbuche, die durch sorgsame Aufforstung nachhaltig gesichert ist. Dieses Holz kann am Ende des Produktzyklusses problemlos in den Stoffkreislauf zurückgeführt werden. Im Brandfall entstehen keine giftige Gase und mindert somit das Gefahrenpotenzial für Mensch und Umwelt. 

Die Herstellung von Kunstharzpressholz beruht auf einem bewährten Verfahren. Durch die kontinuierliche Verfeinerung und Weiterentwicklung des Produktionsverfahrens ist es jedoch möglich, mit Altbewährtem modernste Hightech-Produkte herzustellen.

